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概
    

述
: 老人牌聚氨酯哑光面漆 552C0 是一种双组份聚氨酯涂料。耐候性和保色性能良好。本品耐水、耐

碰撞、耐磨。漆面易清洁。 

用
    

途
: 可作为保护面漆涂在中等至严重污染环境下对油漆保光、保色性要求高的钢结构表面。  

物理参数
:  

颜色/色号: 

漆    面:   

体积固体含量: 

理论涂布率: 

闪    点: 

比    重: 

指 触 干: 

完全固化: 

挥发性有机化合物含量(V.O.C): 

储 存 期: 

白色/10000（可根据需要提供其它颜色） 

哑光 

约 48±2% 

9.6 米

2/升 （以干膜 50 微米计） 

31℃ 

约 1.3 千克/升 

约 4 小时(20℃) 

7 天 (20℃)  

451 克/升 

储存环境要求凉爽、干燥。生产之日起，本产品储存期为二年(20℃)。 

施工说明: 

 

混合比率: 

施工方法: 

稀 释 剂（最大体积）: 

混合使用期: 

喷孔尺寸： 

喷嘴压力： 

工具清洗:  

漆膜厚度: 

 

重涂间隔: 

基料 552C9：固化剂 95370=9：1（体积比） 

无空气喷涂 /刷涂 

08080（5%）/08080（15%） 

1 小时（20℃） 

0.43-0.53 毫米 

15.0 兆帕（无空气喷涂数据仅供参考，实用时可以调整。） 

老人牌稀释剂 08080 

湿膜: 105 微米 

干膜: 50 微米（请详见备注） 

见备注。 

安   全: 

 

小心使用本品。使用前和使用时，请注意包装标签上的注意事项。此外，还应该遵守有关国家或

当地政府规定的安全法规。 
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施工条件: 

 

 

 

预涂油漆: 

 

加涂油漆: 

施工表面要求清洁干燥, 温度高于露点以避免水汽凝结。最低固化温度为 0℃。在冰点及冰点以下

施工时必须注意表面结冰将影响漆膜的附着力，施工期间及施工后 12 小时内（20℃）湿度太大

或凝露会影响漆膜的良好形成。油漆本身温度高于 15℃以保证正常的施工性能。在狭窄空间施工

和干燥期间，应大量通风。 

 

老人牌环氧漆 15570，老人牌环氧漆厚浆漆 45200 或按规定先涂。 

 

无需加涂。 

备   注: 漆膜厚度
: 可根据使用目的和区域改变漆膜厚度, 但这会相应改变涂布率、干燥时间和重涂间隔。

干膜厚度正常范围在 40–60 微米。 

稀释剂
: 当施工温度在 30℃以下时建议使用老人牌稀释剂 08080，若高于此限度，建议使用老人

牌稀释剂 08880。 

重涂间隔和干燥
/
固化时间

: 重涂间隔和干燥/固化时间与日后暴露的环境有关。 

 

表面必须完全干净以确保漆膜间的附着力，尤其在重涂间隔较长时，先用适当的清洁剂清除一切

灰尘、油脂等，再用高压淡水冲洗掉盐份。为保证表面足够清洁，正式重涂前应先取一小块面积

做实验。若用其他油漆重涂，最大重涂间隔为 1–3 天(20℃)。 

温度变化的物理参数 

施工表面温度 0℃ 10℃ 20℃ 30℃ 

指触干(约) 18小时 8小时 4小时 3小时 

完全固化(相对湿度: 70%) 32天 14天 7天 5天 

重涂间隔(自重涂) 
最小 1.5天 16小时 8小时 6小时 

最大 不限 不限 不限 不限 

注   意: 固化剂 95370很容易受潮，应密封桶盖，储存于干燥处。开启固化剂桶时应小心高压。混合漆料

中稍微一点水份都会减少混合使用时间并造成漆膜缺陷。 

本品仅适用于专业用途。
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