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概
    

述
: 老人牌聚氨酯清漆 052CN 是一种双组份聚氨酯清漆。漆面光泽度好,明亮如镜。硬度高，耐候抗

黄变性优异，并具有耐水、耐磨损、耐海水、抗碰撞、耐汽油等性能。 

用
    

途
: 可作为基底为木材、金属、工程机械和混凝土结构配套的耐久装饰罩光面漆。 

物理参数
:  

颜色/色号: 

漆    面:   

体积固体含量: 

理论涂布率: 

闪    点: 

比    重: 

指 触 干: 

完全固化: 

挥发性有机化合物含量(V.O.C): 

存 储 期:  

透明/00000 

高光 

27±2% 

10.8 米

2/升 （以干膜 25 微米计） 

28℃ 

约 0.94 千克/升 

4-5 小时 (20℃)  

7 天（20℃） 

645 克/升 

2 年(20℃) 

施工说明: 

 

混合比率: 

施工方法: 

稀 释 剂（最大体积）: 

喷孔尺寸： 

喷嘴压力： 

工具清洗:  

漆膜厚度: 

重涂间隔: 

基料 052C9：固化剂 95370=92：8(体积比) 

有空气喷涂 

无 

1.2-1.5 毫米 

4-8 千克力/厘米

2 

稀释剂 014CN 

干膜: 25 微米 

最小：8 小时（20℃） 

最大：30 天（20℃） 

表面处理: 

表面应稳定、坚固、干燥及无污染物，如尘土、沙土、松散旧油漆、水泥乳、泥土、油、脂及

海藻。木材含水率不应超过 16%。避免用钢丝毛刷或类似物清洗和磨擦表面，以免产生锈蚀。 

备   注: 干燥数据是在良好通风情况下得出的。施工期间以及施工后 16 小时内（20℃）湿度太大/凝露都

会严重影响漆膜的形成。当采用喷涂法施工老人牌聚氨酯清漆 052CN 时，不推荐使用稀释剂，

从而获得可能最好的漆面。 

固化剂 95370 很容易受潮，使用前应密封桶盖，存储于干燥处。启封固化剂时小心开启。混合

漆料中稍微有点水分都会缩短混合使用期并造成漆膜缺陷。 

安   全: 

 
 

注   意: 

小心使用本品。使用前和使用时，请注意包装标签上的注意事项。此外，还应该遵守有关国家

或当地政府规定的安全法规。 

 

本品仅适用于专业用途。 
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